30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

STEP

30.32 KOZIJNEN

30.32.13-a 

KUNSTSTOF PUI/KOZIJN

0.  
KUNSTSTOF GEVELELEMENT (BRL 0703-03)

Fabrikaat: K-vision.

Fabrikant: Schipper Kozijnen

Type: Step SK
Luchtdoorlatendheid (Pa): tot 450

Waterdichtheid (Pa): tot 450

Inbraakwerendheid: klasse 2.

- hang- en sluitzijde van deurstijlen met inwendige

  stalen verstijvingsprofiel.

- kozijnprofielen en tussenstijlprofielen, diepte (mm): 112

Materiaal: ongeplasticeerd PVC met PMMA-deklaag.

- beglazingssysteem: droog

- las afwerking conform kwaliteitsstandaard SK32

Kunststof gevelelementen leveren onder

KOMO-attest-met-productcertificaat.

30.33 DEUREN

30.33.13-a 

KUNSTSTOF DEUR

0. 
KUNSTSTOF DEUR (BRL 0703-03)

Fabrikaat: K-vision

Fabrikant: Schipper Kozijnen

Type: Step SK
Luchtdoorlatendheid (Pa): tot 450

Waterdichtheid (Pa): tot 450

Draairichting: naar binnen / buiten draaiend

Dikte (mm): 70

Materiaal: ongeplasticeerd PVC met PMMA-deklaag.

Beglazingssysteem: droog

Hang- en sluitwerk (BRL 3104+w97): klasse 2 conform NEN 5087.

Standaard, leveren onder KOMO-productcertificaat.

Kunststof deuren leveren onder

KOMO-attest-met-productcertificaat.

Las afwerking conform kwaliteitsstandaard SK32

30.34 RAMEN

30.34.13-a 

KUNSTSTOF RAAM

0.  
KUNSTSTOF RAAM (BRL 0703-03)

Fabrikaat: K-vision

Fabrikant: Schipper Kozijnen

Type: Step SK
Luchtdoorlatendheid (Pa): tot 450

Waterdichtheid (Pa): tot 450

Draairichting: draai/valraam

Materiaal: ongeplasticeerd PVC met PMMA-deklaag.

- beglazingssysteem: droog

- hang- en sluitwerk (BRL 3104+w97): klasse 2 confrom Nen 5087.

Standaard, leveren onder KOMO-productcertificaat.

Kunststof ramen leveren onder

KOMO-attest-met-productcertificaat.

Las afwerking conform kwaliteitsstandaard SK32

