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VLEUGELOVERDEKKENDE DEURPANELEN
Premiumserie

Voordeurpaneel
Bij het als inzetvulling geplaatste voordeurpaneel is 
de deurvleugel met afdichtingen rondom zichtbaar. 
Daardoor ontstaat er een gelaagde overgang tussen 
het paneel en de deurvleugel. Dit trekt stof en vuil 
aan en doet afbreuk aan het ontwerp.

Vleugeloverdekkende deurpanelen
Vleugeloverdekkende deurpanelen vormen een 
fraai, volledig vlak geheel zonder overgangen. De 
extra dikke deur zorgt voor een betere warmte- en 
geluidsisolatie. Bovendien beschermen de 
duurzame schroefverbindingen van vleugelover-
dekkende deurpanelen beter tegen inbraak.
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Alle vleugeloverdekkende deurpanelen uit de Premiumserie zijn tevens leverbaar in de Compactserie 
als inzetpaneel in verschillende diktes.

Vleugeloverdekkende deurpanelen voor elk voordeursysteem

Enkelzijdige vleugeloverdekkende 
deurpanelen

Houten deuren              Kunststof deuren         Aluminium deuren

Dubbelzijdige vleugeloverdekkende deurpanelen
(leverbaar met of zonder uitsparingen voor hang- en sluitwerk)

Het grote verschil
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De deklaag is lichtecht, bestand tegen alle weersomstandigheden en milieu-invloeden en 
bestaat uit vier laklagen, die traditioneel horizontaal worden aangebracht. De acryllak is in 
alle kleuren en kleurencombinaties verkrijgbaar. Het oppervlak kan eenvoudig worden 
gereinigd en is uitermate onderhoudsvriendelijk.

Aanzicht van het oppervlak

Struktura deklaag
De Struktura deklaag heeft in de standaarduitvoering een hamerslageffect en het karakter 
van een lotusbloem. Dankzij de decoratieve structuur met haar natuurlijk schaduwspel 
valt alledaags vuil nauwelijks op. Deze deklaag trekt in vergelijking met gladde panelen 
minder vuil aan. De onderhoudsvriendelijke structuur verleent het moderne ontwerp een 
bijzonder decoratief accent.

Uitvoeringen van de deklaag

Setana deklaag
Deze geraffineerde en gladde uitvoering heeft de uitstraling van zijde. De fraaie deklaag is 
mat uitgevoerd en voor alle modellen tegen meerprijs leverbaar. Deze variant kan 
bovendien eenvoudig worden toegepast in bestaande bouw en vormt een blikvanger voor 
elk huis.

Steen/harslaag
Het gebruik van de steen/harslaag is ontleend aan de lucht- en ruimtevaart. Dit materiaal 
is uitermate geschikt voor toepassing op buitendeuren, vanwege het hoge weerstands-
vermogen, en trotseert jaar in jaar uit weer en wind. De kern van de decoratiepanelen 
bestaat uit een massief, constructief sterk en hoogwaardig dragend paneel, voorzien van 
een speciale laag. Dit gelaagde systeem biedt een uitstekende elasticiteit en zorgt voor 
extra stevigheid.

Premiumserie
Vleugeloverdekkende deurpanelen bieden in vergelijking met klassieke 
deurpanelen met inzetvulling vele voordelen:

• Een fraaiere en over de hele linie strakke vormgeving in een verfijnd en 
tijdloos ontwerp. Hebt u speciale wensen  wat betreft vorm en kleur? 
Laat het ons gerust weten, we helpen u graag!

• De vleugeloverdekking biedt hoogwaardige warmte- en geluidsisolatie 
(standaard: U-waarde = 0,931 W/m² K). De eerste en enige gecertificeerde kunststof 
voordeur voor een energiezuinige woning wordt geleverd met een dubbelzijdige 
vleugeloverdekking.Ook isolerende beglazing is een optie.

• Een duurzame, mechanische bevestiging van het decoratieve paneel aan de profielvleugel 
geeft de voordeur extra stevigheid en werkt versterkt inbraakwerend.
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